
５００万画素ワイヤレスカメラ+液晶付き録画機セット

リピーター機能搭載ワイヤレスカメラ
ドームタイプ　ｏｒ バレットタイプ　

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

HDMIUSB

Ｍｏｄｅｌ Ｎｏ.　ＩＴＷ-Ｋ１２１８ＥＷ４

製品特徴

５ＭＰ 約５００万画素の高画質動画を撮影・録画することが可能。

従来のアナログカメラの約10倍の画質で昼夜問わず

鮮明な映像を確保します。

完全屋外対応でIＩＰ６６相当の直接雨が当たっても問題ない

防水性を備えています。

これまでのモデルから無線機能を強化したモデルとなり

設置後の無線環境がさらに安定しやすくなりました。

Ｗｉ-Ｆｉ無線電波強化モデル　従来の約2倍の通信距離を実現

ＩＴＷ-Ｋ１２１８ＥＷのＷｉ-Ｆｉカメラは従来の弊社モデルに比べ、

電波送信強度が向上し従来のワイヤレスカメラの約１.５～２倍の

通信距離を延ばすことが可能です。

これまで安定しなかった電波状態の設置環境で改善が見込まれます。

さらに中継機能も備わっておりカメラとＮＶＲの間をリピーターカメラが

中継することで直接では通信できなかった場所へのカメラの送受信が可能になりました。

※リピータ機能も刷新

これまで録画機側での設定が面倒だったとの声を多く頂いた事から、

リピート機能にオート設定機能が追加されました！

これにより簡単にカメラの通信精度は向上し、より安定した防犯体制を構築できます。

※外付けＳＳＤでのバックアップに対応

本体付属のＵＳＢ端子に外付けＳＳＤを接続しバックアップさせる事が可能、

長時間のバックアップも高速に行えます。

製品仕様

カメラ４台セットモデル

イメージセンサー １/２.７” プログレッシブスキャンＣＭＯＳ

レンズ ３.６ ｍｍ

解像度 ２３０４ × １２９６ ( ３ ＭＰ ) / ２５６０ × １９２０ ( ５ ＭＰ )

シャッター速度 カラー時 ０.１ Ｌｕｘ / 白黒時 ０ Ｌｕｘ　( 赤外線ＯＮ )

デイナイト 自動

Ｓ/Ｎ 比 ３９.１ ｄＢ 以上

映像圧縮方式 Ｈ.２６５ / Ｈ.２６５+

フレームレート 最大 ２５ ｆｐｓ

ホワイトバランス 自動

ノイズリダクション 自動

ネットワーク ＲＪ４５ / Ｗｉ-Ｆｉ ８０２.１１ ｂ/ｇ/ｎ

電源 ＤＣ１２Ｖ １Ａ （最大６Ｗ)

防水 ＩＰ６６ 相当

動作温度範囲 -１０ ℃ ～ ５０ ℃

動作湿度範囲 ３０ ％ ～ ８０ ％

外形寸法 バレット ： ６０ ( Φ ) × １７５ ｍｍ / ドーム： １０１ ( Φ ) × ８０ ｍｍ

重量 バレット ： 約 ３１６ ｇ　/　ドーム ： 約 ３３６ ｇ

カメラ　(送信機側)　仕様

録画圧縮方式 Ｈ.２６５+ / Ｈ.２６４

ＯＳ 組み込みＬｉｎｕｘ

ＨＤＭＩ出力 １９２０×１０８０ｐ / １４４０×９００ / １３６６×７６８ / １０２４×７６８

ＶＧＡ出力 １９２０×１０８０ｐ / １４４０×９００ / １３６６×７６８ / １０２４×７６８

同時接続 １０ ｃｈ

同時再生 ３ ＭＰの場合：４ｃｈ 再生 ＠１５ｆｐｓ / ５ ＭＰの場合：２ｃｈ 再生 ＠１５ｆｐｓ

録画モード マニュアル、時間、モーション検知

バックアップ ＵＳＢメモリ

ＯＳＤ ｃｈ名、日時

ハードディスク ＳＡＴＡ×１　（最大４ＴＢ）

ＬＡＮ端子 ＲＪ４５ １０Ｍ / １００M

ＵＳＢ端子 ＵＳＢ２.０×２

ネットワークプロトコル ＵＰｎＰ、ＳＭＴＰ (Ｅ-ｍａｉｌl)、ＰＰＰｏＥ、ＤＨＣＰ

電源 ＤＣ１２Ｖ (３Ａ）

動作温度範囲 -１０ ℃ ～ ５０ ℃

動作湿度範囲 １０ ％ ～ ９０ ％

外形寸法 ２８９ (Ｗ) × ２４０ (Ｈ) × ５３ (Ｄ) ｍｍ

重量 (ＨＤＤ含まず） 約 １２７０ ｇ

ＮＶＲ　(受信機側)　仕様
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